
BALLINGSLÖV KÖKSSKÅP 

 

Köksskåpen består av ett levande material som kräver riktig skötsel för att kunna hålla länge 

och se vackert ut. Ett levande material åldras bl.a. genom att skifta färg över tiden Vissa 

träslag blir mörkare och andra ljusare, olika ytor kräver också lite olika skötsel.  

 

STOMMAR – MELAMINYTOR 

Stommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. Denna skiva tål fukt men inte i 

alltför hög utstäckning, d v s vatten får inte bli stående så att det kan tränga in i befintliga 

skarvar mellan plana ytor och kanter. 

Det är därför viktigt att man torkar av snickerier med torr trasa omedelbart vid vattenspill. 

Placering av t.ex. kaffebryggare så att varm ånga strömmar upp mot ett väggskåps 

undersida bör undvikas. Rengör med vatten och diskmedel. Svåra fläckar tas bort med T-

röd. Undvik att öppna en varm diskmaskin, ångan kan skada. 

 

 

 

LUCKOR – MÅLADE YTOR 

Målade ytor rengörs med en fuktig trasa och milt diskmedel som man normalt använder för 

hushållet. Använd inte skurpulver eller liknande medel som innehåller slipmedel, alkohol och 

andra repande partiklar, inte heller thinner eller ammoniak. Liksom stommarna måste även 

luckorna, speciellt kanterna, torkas av efter att de utsatts för vattenspill. Undvik att öppna 

luckan till en varm diskmaskin, ångan kan skada luckan.  

 

Rökning och vitmålade kök hör inte ihop. Nikotinet gör att luckorna gulnar, ingen vit färg 

motstår detta.  

 

 

 

 

 

 


